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Ugyintéz6: Takacs Péter
Iktatészam: 046.25.

Tisztelt Lukacs Balazs Ur!

Hivatkozva a 2025.01.31-ei megkeresésik és telefonon tértént egyeztetésiink alapjan az ARH
Informatikai Zrt. az alabbi indikativ arakat adja Onéknek:

Megnevezés ‘ Netto egysegar
TraffiGuard
1. | 1db TraffiGuard tipusu készulékhaz szallitasa helyszini telepitése és izembe helyezése 2653000 Ft
(a telepitési infrastruktira kialakitdsa — tervezés. beton alaptest, energiaellatas - nélkiil!)
2 S$1 mobil sebességméré kamera 6 412 000 Ft
" | 1db ARH Cam $1 tipusu mobil sebességmeérs kamera széllitdsa és Uzembe helyezése
$1 Phantom
3. | 81 tipusu sebességmeérd kamerat imitalé eszkdz TraffiGuard készulékhazzal torténd 45 000 Ft
egylites megrendelés esetén
VIDAR Speed
1 db VIDAR Speed tipusu fix sebességmeérd kamera szallitasa helyszini telepitése és
4. Uzembe helyezése 5500 000 Ft
(a telepitési infrastruktura kialakitdsa — tervezés. beton alaptest, energiaellatas - nélkill)

Az indikativarak miszaki tartalmat, a mellékelt szakmai ajanlatok tartalmazzak:
ARH_Szakmai_Ajanlal_TG_Vacratét_20250131.pdf,
ARH_Szakmai_Ajénlat_VS_Vacratét 20250131.pdf

Mindenképp szeretnénk felhivni figyelmiiket, hogy a rendérségi VEDA rendszerben
jelenleg kizardlag csak az ARH informatikai Zrt. kinalataban lévé sebességméré kamerak
vannak rendszeresitve, illetve azok hasznalata engedélyezett!

Az eszkdzok szallitasan, telepitésén és izembe helyezésén feltl, vallaljuk az azokhoz szitkséges
infrastruktira kialakitas tervezését és kivitelezését is, azonban ahhoz mindenképp szilkség van a

rendérség altal jdvahagyott pontos helyszini paraméterekre.

Amennyiben a szikséges infrastruktira kialakitasat a koliséghatékonysag érdekében az
Onkormanyzat sajat hataskorben oldja meg, akkor természetesen minden sziikséges informaciot
megadunk, illetve igény esetén egyeztetiink is kivalasztott kivitelezé céggel.

Az ajanlat pénzneme: magyar Forint

Az arak az AFA-t nem tartalmazzak.

Megvaldsitasi Utemezése, fizetési feltételek, a teljesitési hatarid6(k): tovabbi  egyeztetések
alapjan

Ajanlat érvényessége: 2025.03.31.
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Az ajanlatunk készitésekor és az ajanlati ar meghatarozasakor az alabbi, Ajanlati feltételek
fejezetben meghatarozott feltételeket vettilk alapul. Fenntartjuk a jogot ajanlati araink
médositasara, amennyiben a Megrendelé az Ajanlati Feltételeinktél eltéré feltételekkel kivanna
szerzédni.

Amennyiben az ajanlatunkkal kapcsolatban barmilyen kérdésuk meriine fel, készséggel allunk
rendelkezéstkre.

Budapest, 2025.01.31.

Udvozlettel,

Taka éter
projektiroda vezetd

Ajaniati feltételek:

Teliesitési hataridd: kifejezett frasbeli megallapodas hianyaban az Ajanlatban feltiintetett szallitasi hataridé tajékoztatd
jellegli. A Megrendelé/Vevé eléllasara kizarolag az ARH Zrt. részére a teliesitésre adott méltanyos péthataridé
eredménytelen elteltét kovetden kerllhet sor. A részszallitas jogat fenntartjuk. Szallitasi hatéridé tullépése esetére az
ARH Zrt. minden karigényt kizar a jogszabalyok altal megengedett legteljesebb mértékben.

Teliesités média: az ARH Zrt. a megrendelt termék(ek) Megrendelének / Megrendelé megbizottjanak / fuvarozénak
térténé atadasaval, illetve szolgéltatas esetén a szolgaltatas nyujtasaval, szoftver esetén atadassal/Megrendeld altali
letéltéssel teljesiti a megrendelést.

Jogfenntartds: az ARH Zrt. altal a Megrendel6nek/Vevinek atadott termék(ek) a teljes ellenérték(uk) kifizetéséig az
ARH Zrt. tulajdonaban marad(nak), a Megrendelé/Vevé a terméke(ke)t az ellenérték teljes megfizetéséig ennek
megfeleléen koteles kezelni. A teljes ellenérték megfizetése elétt a termék(ek) elézetes irdsbeli hozzajarulasunk nélkil
nem adhaté(k) zalogba, nem lehet (azokat vagy azok kézil egyiket sem) biztositékként lekdtni és atruhazni.

Kifogas: a Megrendelé/Vevé a mennyiségi atvizsgalast az atadaskor haladéktalanul, a minéségi atvizsgélast legfeljebb
az atadastdl szamitott 5 (6t) napon belll kételes elvégezni és mennyiségi kifogasat azonnal, a minéségi kifogasat
legfeliebb az atvételtdl szadmitott 6tédik nap végéig irasban koteles az ARH Zrt-nek bejelenteni. E hataridék
elmulasztédsa esetén a teljesités elfogadottnak tekintends. Kifogasolt termék visszakildése csak el6zetes irasbeli
jévahagyasunk birtokaban lehetséges. Jogos reklamacié esetén a visszakapott terméket az ARH Zrt. sajat valasztasa
szerint vagy Ujra cseréli, vagy kijavitja a hibat, vagy visszatériti a Megrendelének/Vevének a termék elézetesen
medfizetett ellenértékét.

Jétallas: az ARH Zrt. a jelen Ajanlatban meghatarozott (hardver) termék(ek)re az Ajanlat elsé oldalan feltlintetett ideig
tarté jotallast vallal. A jotallas kezdé napja az a nap, amikor az ARH Zrt. a terméket a Megrendeldnek/Vevének
(fuvarozénak) atadta. A jotallas feltétele a gyarté altal elsirt karbantartasok és szakszer(i Uzemeltetési kovetelmények
(d. az Uzemeltetési és Karbantartasi Utasitast) dokumentalt teljesilése; ezek hidnyaban a jétallasra valé
kotelezettségvallalds érvényét veszti. Termékértékesités esetén a jotallasi igények az ARH Zrt. 2074 Perbal, Ipari park
9. szam alatti telephelyén érvényesitheték. A jétalias ala tartozé termék(ek) ARH Zrt. telephelyére juttatasa és onnan
elszallitasa, valamint a termék(ek) le- és felszerelésével kapcsolatos kéltségek és minden egyéb, a jétallas
érvényesitésével kapcsolatos koltség a megrendel6t terheli. Helyszini telepitési szolgaltatassal egybekotoit
termékértékesités esetén a jotallasi igények a telepités helyszinén érvényesitheték amennyiben Megrendelé/Vevd
biztositja a szikséges feltételeket (rendszer/termékek tavoli elérése, engedélyek, forgalomterelések, stb). Szoftverre
az iparagi szokasoknak megfeleléen jotallas nem vonatkozik; arra az ARH Zrt. a mindenkor hatélyos terméktamogatasi
feltételei szerint kulén terméktamogatas igényetheté.

Felelésséakorlatozas: az ARH Zrt. altal szandékosan okozott, tovabba az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkarositd szerzédésszegésért valo felelésséget kivéve a az ARH Zrt. a jelen Ajanlatbél, és/vagy teljesitésbél ésivagy
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teljesitése elmulasztasdbol szarmazé, ésfvagy egyébként az Ajanlathoz, és/vagy az Ajanlatban feltuntetett
termék(ek)hez, szolgaitatas(ok)hoz, és/vagy ezek hasznalatdhoz kapcsol6do, ésivagy ezek vagy ezek valamelyikébdl
eredb/szarmazé telies feleléssége nem haladhatia meg annak a konkrét terméknek és/vagy szolgéltatasnak az
Ajanlatban feltiintetett egységara 50%-at, amely miatt az ARH Zrt. feleléssége felmertl. Az ARH Zrt. kizarja felelésségét
(beleértve alvallalkozéi és beszallitdi felelésségét) a kdvetkezményi-, kdzvetett- vagy feltételezett- karokért (kulénésen,
de nem kizarélag ideérve az elmaradt hasznot és bevételkiesést is). A kar ARH Zrt. altali [rasbeli elismerése hianyaban
Megrendel6/Vevé nem jogosult kapcsolédé igénye ARH Zrt-vel szembeni beszamitasara. Megrendel6/Vevd az
Ajanlatban meghatarozott termék(ek) és/vagy szolgaltatas(ok) megrendelésével — térvény altal lehetdvé tett kdrben —
kifejezetten lemond arrél, hogy a ARH Zrt. vezeté tisztségvisel6ivel szemben az Ajanlattal 6sszefuggésben barmilyen
kartéritési vagy egyéb igényt érvényesitsen. ARH Zrt. — a toérvény altal lehetévé tett kérben - kizarja vezetd
tisztségviseldinek felelésségét az e jogviszonyukkal dsszefuggésben harmadik személynek okozott karokért, az
esetleges karosulttal szemben kizarélag a ARH Zrt. mint gazdasagi tarsasag felel.

Szellemi alkotas(okk)al kapcsolatos feltételek: amennyiben az Ajanlat alapjan/ahhoz kapcsoléddan az ARH Zrt. a
Megrendelének/\Vevének szoftver(eke)t és/vagy egyéb szellemi alkotds(oka)t ad at, annak/azoknak a szerzéi vagyoni-
és a kovetkezdkben nem nevesitett egyéb jogai tovabbra is a szerzét illetik meg; a Megrendelét/Vevét az Ajanlatban
meghatarozott 6sszes ellenérték kiegyenlitése napjatdl kezdédéen a szellemi alkotasra nem kizarélagos, Magyarorszag
teriletére, az adott szellemi alkotas teljes élettartamara érvényes felhasznaldsi jogok illetik meg, a kévetkezé
rendelkezésekre is figyelemmel. Az Ajanlatban feltintetett szoftver(ek) és kapcsolodé szellemi alkotasok
tobbszorozésére, atdolgozasara, feldolgozasara, forditasara, illetve ezek barmely mas modositdsara — ideértve a
hibajavitast is- valamint ezek eredményének tébbszérézésére vonatkozé jogat a szerzé kifejezetten fenntartotta, azok
a Megrendelét/Vevét nem illetik meg. A szoftvert és a kapcsolddd egyéb szellemi alkotasokat az ARH Zrt. azok jelenlegi
formajaban, minden hibdjaval egyutt ("AS I1S”) biztositja, és az ARH Zrt. kizar minden szavatossagot — kiiléndsen, de
nem kizarélag a.) adott célra valé alkalmassagra, b.) értékesithetéségre, c.) a szoftver nem ARH Zrt. altal gyartott
termékkel valé hasznalhatésagara vonatkozé felelésséget. Az ARH Zrt. altal 6nallé szoftverként térténé hasznalatra,
vagy az ARH Zrt. altal szallitott termékkel egy(tt valé hasznalatra atadott/telepitett/rendelkezésre bocsatott minden
szoftver (ideértve minden alkalmazéast, firmware-t, operacios rendszert, illesztéprogramot, tovabba barmely egyéb
szoftvert, valamint a kapcsolédd elektronikus, vagy fizikai formaban megjelené dokumentaciét is) hasznalatat
egyebekben a Végfelhasznaléi Licencszerzédés szabalyozza. Az ARH Zrt. a vonatkoz6 jogszabalyok altal megengedett
legnagyobb mértékben fenntart minden jogot, amelyet az adott Végfelhasznalédi Licencszerzédés kifejezetten nem
biztosit a végfelhasznalé szamara. Szoftver telepitésével, letdltésével, hasznalataval a Végfelhasznaloi
Licencszerz6dést Megrendel6/Vevé automatikusan, minden tovabbi jognyilatkozat nélkul elfogadja; ha
Megrendel6/Vevé ezeket a feltételeket nem kivanja elfogadni, kizardlagos jogorvoslati lehetésége, hogy a szoftver ARH
Zrt. dltali atadasat/letoliését kéveté 15 napon belll a szoftvert telies egészében — a teljes kapcsolédd ellenérték
visszatéritésére vonatkozé igénye megjeldlésével — a visszakuldi/visszaadja az ARH Zrt-nek a perbéli telephelyén
(2074 Perbal, Ipari Park 9.). Az ARH Zrt. Megrendeldnek/Vevdnek atadott szoftver(ek) és/vagy egyéb szellemi
alkotas(ok) csak az Ajanlatban feltiintetett példanyszamban hasznalhatok. Szoftver egyes Gsszetevéi egynél t6bb
terméken valdé hasznalatra nem szétvalaszthatok. A szoftver mintapéldanyat a Megrendel6/Vevé egyetlen alkalommal
atruhdzhatja harmadik személyre (masik végfelhasznaléra), de az atruhdzasnak ki kell terjednie a szoftver minden
Osszetevdjére és a dokumentéacidra, valamint a Végfelhasznaldi Licencszerzédésre is. Az Uj végfelhasznéléjanak az
atruhazas elétt a Végfelhasznaldi Licencszerzddés feltételeit el kell fogadnia. A Szoftver atruhazésaval a Vevd
felhasznalasi jogai automatikusan érvényét veszitik.

Jogvita: Az Ajanlatban feltiintetett termék(ek)/szolgaltatas(ok) megrendelésével a Megrendel6/Vevé a jelen Ajanlatbél
szarmazé vagy a jelen Ajanlathoz kapcsolédé jogvita elbirdsara automatikusan alaveti magat a Budai Kézponti Kerlleti
Birésdg illetékeségének, illetve 30 (harminc) millié forintot meghaladé perérték felett a Székesfehérvari Térvényszék
illetékességének.

Az Ajanlatban feltiintetett termék{ek), szolgiltatis(ok) megrendelésével vagy az ellenérték megfizetésével, vagy
a termék hasznalatanak megkezdésével a Megrendel6/Vevé a fenti Ajanlati Feltételeket automatikusan, minden
tovabbi jognyilatkozat nélkiil elfogadja.
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»1raffiGuard Telepités” — Vacratoét

BEMUTATKOZAS

A 100%-0s magyar tulajdonban Iévé ARH Informatikai Zrt. nagy megbizhatésagu kézlekedés- és
biztonsagtechnikai rendszerek értékesitésével, kivitelezésével és tamogatasaval foglalkozik (kéztik
a VEDA rendszer részeként létesitett tébb mint 500 db sebességmérd eszkoz telepitése,
karbantartasa és Uzemeltetés tdmogatasa, illetve onkormanyzatok szamara S1 tipusd mobil
sebességméré kamerak /VH KKEP/, valamint TraffiGuard tipusi sebességmérd készilékhazak
szdllitasa, telepitése, Uzembe helyezése).

Megoldasainkat intelligens, gépjarmiivek, személyek és személyi okmanyok automatikus
azonositasat végzé termékeinkre épitjik.

Tarsasagunk kizarélagos magyarorszagi forgalmazéja a vildg élvonaldba tartoz6, magyar
fejlesztés(i Adaptive Recognition kameraknak, okmanyolvaséknak, rendszam- és ipari kod felismerd
szoftvereknek, megoldasoknak.

Célunk, hogy intelligens megoldasainkkal és magas szint{i szolgaltatasainkkal biztonsagossa és
hatékonnya tegyiik partnereink (teleptlések, ipari létesitmények, logisztikai kézpontok, irodahazak,
kozéplletek, tarsashazak) miikodését.

Az altalunk képviselt magyar gyartast, nemzetkézi szinten is piacvezetdé okos kamerék,
okmanyolvasé készillékek és szoftver termékek tébb mint 30 év fejlesztéi tapasztalatat hordozzak
magukban. A mégottiink allé hazai fejleszté és gyartd kbzpont, a céglink altal nyujtott magyar nyelvi,
gyartéi szint(i terméktamogatassal, a hazai piacon egyedilallé biztonsagot és minéséget biztosit
megbizbink részére.

A termékekrél bévebb informaciot, dokumentaciét az alabbi honlapon talalnak meg:

https://adaptiverecognition.com/

Kérjuk tekintse meg az alabbi rovid kisfilminket, mely szakmai ajaniatukkal kapcsolatosan
tartalmazhat Onék szaméra fontos informaciokat.
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HELYSZIN KIVALASZTASI ALAPELVEK

Az S1 tipusu mobil sebességméré kameraval és TraffiGuard tipust késziilékhazzal megvalésitott
sebességméré végpont megfelelé miikodéséhez az alabbi szempontokat kell figyelembe venni a
helyszin/mérdpont kivalasztasa soran:

A

Megfelelé halézati és mobil adatforgalom jeler6sség a Rendérség aktualis szolgaltatéja altal
minimum -98 dBm.

A figyelt savok javasolt mennyiség max. 2 db és szélessége egyenként max. 3.75 m. A
sebességmeérd eszkdzt az utpalya szélétél mérve 3 m oldaltavolsagon belll javasolt
elhelyezni, illetve biztositani kell a kénny(i megkdzelithetdséget.

Sebességkorlatozo jelzétablatol 50 km/h megengedett sebesség hatar alatti Utszakaszon
min. 50 m, 50 km/h feletti Utszakaszon pedig min. 100 m tavolsagban keil legyen a
kivalasztott mérépont. ‘

A mérépont 50 m-es kbrzetében ne legyen kézuti csomépont, lehajté vagy nagyobb kanyar.
A sebességmérd lézernek akadalytalan ralatassal kell rendelkeznie a megfigyelt
Utszakaszra. A kamera latéterét bearnyékolo akadalyok, példaul épiiletek, infrastruktira
elemek vagy névényzet, akadalyozzak a megfelelé mikddést.

kivalasztott helyszin(eke)t elsékérben, az illetékes Varmegyei Rendérkapitdnysag

Kozlekedésrendészeti osztalyaval javasolt kijeldlni, akik az Onkormanyzattal kézésen kit(izott
célok és torekvések figyelembevételével megkeérik az Orszagos Rendoér-fékapitanysag (ORFK)
jovahagyasat is.

RENDORSEGI ELJARASREND

Objektiv felelésség alapjat képez6 jogsértések dokumentalasa és automatikus tovabbitasara képes
Intelligens koézuti athelyezheté sebességmérd végpont létesitésének feltétele az ORFK VEDA
rendszeréhez t6rténd csatlakoztatas.

A VEDA rendszerhez t6rténé csatlakozas eljarasrendje az alabbi:

1.

Az Onkorméanyzat felveszi a kapcsolatot az illetékes Varmegyei Rendérkapitanysag
Koézlekedésrendészeti osztalyaval, hogy az Aaltaluk kit(izétt célok és térekvések
figyelembevételével megtdriénhessen a helyszinek kijeldlése.

A konkrét célok és helyszin{ek) meghatarozasat kévetéen a Varmegyei Rendbrkapitanysag
és az Orszagos Rendér-fékapitanysag (ORFK) jovahagyasa szikséges a projekt
elinditasahoz.

Az Onkormanyzatnak egyittmikédési megallapodast kell kétnie az illetékes Varmegyei
Rendérkapitanysaggal annak eérdekében, hogy az Onkormanyzat 4&ltala megvasarolt
TraffiGuard készillékhazat a VEDA rendszerben t6rténé mérésekhez hasznalhassa.

Az egyuttmiikddési megallapodas pontos tartalmat az adott Onkormanyzat a Varmegyei
Rendérkapitanysaggal kézésen fogja meghatarozni, de a tapasztalatok szerint az
alabbiakban egyeznek meg a Felek az egylttmikédési idészakra:

Onkormanyzati vallalasok:

e avarmegyei kapitanysag rendelkezésére bocsatja a tulajdonaba lévé eszkézdket.

o vallalja az eszkdzok folyamatos mikddéképességét és lzemeltetési feltételeinek
biztositasat, illetve azok koltségeit.

e az eszkdzbk Uzemzavara/meghibdsodasa esetén gondoskodik azok elharitasardl
viseli azok kéltségeit, illetve folyamatosan tajékoztatja az illetékes Varmegyei
Rendérkapitanysagot a folyamat statuszarél.
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ORFK vallalasok:

e biztositia a szilkséges képesitéssel rendelkezé személy bevonasat az eszkdzok
kezeléséhez, illetve a rendeltetésszerii hasznalatot.

e az altala belizemelt eszkézok mikodésébdl addédo, alaptevékenységbe utalt,
intézkedési  kotelezettségébe tartozé tevékenységeket és intézkedéseket
foganatositja, végrehaijtja.

o tajékoztatia az Onkorményzatot amennyiben az eszkézok allagaban,
hasznalhatésagaban hibat észlel.

LETESITES ES UZEMBEHELYEZES FELTETELEI

A TraffiGuard tipust készllékhaz telepitéséhez és lzembehelyezéséhez az alabbi feltételek
sziikségesek, melyek biztositasa, illetve kéltségeinek viselése Megrendeld feladata®:

1.

Tervezés, engedélyeztetés

A készulékhaz, elGjelzé tabla és a betonalaptest telepitéshez sziikséges tervek és engedélyek
elkészitése/beszerzése, valamint a megvalosuldsi tervek elkészitése, szilkség esetén a
geodéziai bemérések elvégzése.

. Forgalomkorlatozasi terv, forqalomterelés

Amennyiben a készllékhaz, elbjelz6é tabla és a betonalaptest telepitési munkalatai orszagos
kozutat érintenek és az illetékes koézltkezeld azt elbirja, akkor forgalomkorlatozasi tervet kell
késziteni, illetve a munkavégzés idejére az abban rogzitett feltételekkel kell biztositani a
forgalomterelést.

. Betonalaptest

A készilékhaz telepitéséhez szilkséges vasbeton alaptest biztositasa (a TraffiGuard tipusu
készllékhaznak és a helyi talajviszonyoknak megfeleléen) az illetékes rendészeti szervek altal
jovahagyott pozicidban, illetve az illetékes kozltkezel6 altal meghatarozott feltételek alapjan.

. Er6saramu energiaellatas

A készllékhadz mikodéséhez szikséges erésaramu energiaellatas biztositasa (tervezeés,
engedélyeztetés, daramszolgaltatéi Ugyintézés, szakfelugyelet, kiépités, védoéfdldelés
megvalositas (foldelé szonda), érintésvédelmi vizsgalat). Az energiaellatas vételezése a helyszini
adottsagok fliggvényében térténhet atalany dijas, illetve mért fogyasztas alapjan is.

. Elgjelzb tabla

A jarmlivek elhaladasi sebességének ellenérzésére szolgélé sebességellenérzé végpontok elétt
a KRESZ 2. szamu fiilggelékének zs/5 bekezdése szerinti tabla elhelyezése kotelezd, két iranyu
forgalom esetén mindkét iranybél.

' Az ajanlat kib&vithetd ezen feladatok elvégzésével is, de tapasztalatunk szerint a kéliséghatékony megvalositas érdekében célszerd, ha

ezeket helyi szolgaltatok végzik.
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KESZULEKHAZ CELJA ES ELONYEI

Az ARH Informatikai Zrt. altal Magyorszagon gyartott TraffiGuard tipusu készilékhaz célja, hogy a
Budapest Févaros Kormanyhivatala, Metrolégiai és M(iszaki Felligyeleti Foosztaly altal hitelesitett a
VEDA rendszerben mar tébb éve hasznalt S1 tipust mobil sebességmérd kameraval (VH KKEP)
egyuttesen létrej6jjon egy automatikus rendszam felismeréssel (ANPR) és hiteles sebességmérés
funkci6val rendelkezé Intelligens kézuti athelyezheté sebességméré végpont, mely pozitiv hatast
gyakorol a kdzlekedés- és kdzbiztonsagra magyarorszagi telepiilések kézigazgatasi terliletén.

Az Intelligens koézuti athelyezheté sebességméré végpont alapvetd elénye, hogy tébb darab
TraffiGuard tipusu készillékhazzal - a rendészeti szervek er6forrasainak bevonasaval - tébb
helyszinen valésithaté meg ellenérzés akéar egyetlen egy S1 tipust sebességméré kameraval.

Az Intelligens kdzati athelyezheté sebességmeérd végpontnak alapvetéen két alkoté eleme van. A
mobil sebességméré kamera, mely elvégzi a jarmlvek hiteles sebességmérését és a képi
dokumentacié elkészitését és biztositia a kommunikaciét a kézponti rendszerrel ahova az
adatcsomagoknak (szabalysértési vélelmeknek) meg kell érkeznie, illetve egy vagy tébb fixen
telepitett készillékhaz, amely az uUtmenti infrastruktira részeként biztositja a sebességmérd
berendezés védelmét, lizemszer(i miikodtetését, egyszerl pozicionalasat és athelyezhetéségét.

A TraffiGuard tipust készilékhaz elbnyei ezen terlileten alkalmazott mas berendezésszekrényekkel
szemben:

= 81 tipusl sebességméré kamera gyartéja altal bevizsgalt eszkdz, mellyel biztositott, hogy
képes az eszkéz miikbdietéshez szilkséges megfeleld kérnyezeti tényezéket (hémérséklet,
paratartalom) biztositani. Nem megfelelé kodrnyezeti viszonyok k&zétt hasznalt eszkéz
életartama cs6kkenhet, meghibasodasanak valészinlisége pedig ndhet.

= Hosszabb késziillékhaz éllettartam, mivel a szekrényelemek rozsdamentes anyagok
felhasznalasaval készlltek, igy nincsenek korrézié okozta problémak, illetve plusz
feluletvédelmi karbantartasi folyamatok.

» Rendelkezik az S1 tipust sebességmérd kameraval kompatibilis beépitett GPS antennaval,
mellyel zembiztosabb miikédés érhetd el.

= Szerszam nélkill fokozatmentesen forgathaté, az egyszer(ibb és precizebb beallitast pedig
rovatkolas segiti.

= 230 V-os energiaelldtas esetén biztositja az S1 tipusi sebességmérd kamera
miikddtetéséhez szilkséges gyengearamu tapellatast, igy a helyszini mikodtetésnél a kilsé
akkumulator nem szilkséges.

= A letisztult formavilag, mellett modularis felépités(i, igy egy esetleges sérilés/rongalas
esetén kénnyebben javithato, cserélhetfk a részegységek.

= Nyithatd elblapi ajtd, mely megkénnyiti a karbantartast és a tisztitast, illetve a hatsé ajté 3
pontos biztonsagi zarral és cserélhet6 zarbetéttel rendelkezik.

= Nagyobb forgatasi sz6g mely lehetévé teszi a kdnnyebb elhelyezést, illetve a 2x2 savos Uton
torténd alkalmazasat mind a négy irdnyban.

A TraffiGuard készllékhaz tervezése és gyartasa a renddrség altal meghatarozott irAnyelvek és
tapasztalatok szerint tértént, melynek eredményeként a készllékhaz rendérségi bevizsgalasat
kévetden jovahagyasra kerilt a VEDA rendszerben torténé hasznalata.
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KESZULEKHAZ MUSZAKI PARAMETEREK

Tipus/gyarté TraffiGuard
(ARH Informatika Zrt.)
Méret 800 x 550 x 1840 mm
. (mélység x szélesség x magassag)
Saly 101,5 kg

Szekrénytest és tartéoszlop anyaga Rozsdamentes acél
2 x 6 mm, EN14449 P2A
ragasztott biztonsagi iveg
Fellletkezelés a labazat és az oszlop
szélcsiszolt rozsdamentes acél,
a szekrénytest finomstruktur

porfestett
Szin RAL 9006
Kérnyezetallosag besorolas IP 54
Utésallésag IKO8
Energia igény, fogyasztas 230V/50Hz, 10A
250 W (étlagos fogyasztas S1 tipust sebességmérdve] egyiitt)
Tulfeszilltség elleni védelem T2 +T3;
LAN oldali talfesziltségvédsd
Szekrénytest forgatasi szég 300° (tulfordulast akadalyozo utkdzokkel ellatva)
Jotallas 36 hoénap
Funkcioi e automata klimatizalas /szell6ztetd ventilatorok, fiités,

paramentesité egység, termosztatok/
(csak 230V-os energiaelldtas esetén)

akkumulator nélkili mikodtetés tamogatas
beépitett GPS antenna

3 pontos biztonsagi zar (cserélhett zarbetét)
Szekrénytest belsé vilagitas

Beépitett 230 V elosztd
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ADAPTIVE RECOGNITION

INFRASTRUKURA PARAMETEREK

A TraffiGuard tipusu késziilékhaz megfelelé miikédéséhez az alabbi paraméterek szerint kell
biztositani a szlikséges infrastruktira elemeket:

1. Beton alaptest

Mérete: min. 130 x 70 cm (a helyszini talajviszonyokhoz képest keriljon meghatarozasra a

vastagsaga)

Elhelyezés: Az utszélétél a tavolsagot az adott sav szélessége hatarozza meg, illetve a
rendérségi gyakorlat.

Az utszinthez képes max +/- 5cm szintbe legyen €s mindenképp vizszintes legyen.
A beton alaptest felszine emelkedjen el a talaj szintjétdl, hogy esd esetén ne
mosédjon ra a féld.

Vasalat: A helyszini adottsagoknak és méretnek megfelel6é vasalat, illetve az ARH Zrt. altal
biztositott alapvasalatot a betonalaptest k6zepébe el kell helyezni (régziteni a beton
vasalathoz) és szintbe betonozni.

Kialakitas: Betonozhaté gégecsévet kell az alaptestbe elhelyezni, amit az alapvasalaton

keresztll kell felvezetni. A gégecsd sima belsejli és max 45 fokban lehet megtorve
(javasolt tipus: Univolt FXKVR), fent min. 5-10 cm-et légjon tul alul pedig 20-30 cm-
t. A gégecsd atmérdje a behuzasra kertlb eré6saramu kabel vastagsagatodl figg, de
max. atmérdje 70 mm javasolt (80 mm-es az alapvasalton a lyuk amin felvezetésre
kerdil).

2. Er6saramu energiaellatas

Teljesitmény: 230V/50Hz, 10A
Vérhato atlagos fogyasztas: 250 W

Max. kabel atméré: 12 mm
Tulfeszilltség védelem: T1 (opcionélis)

Erintésvédelmi feltlvizsgalat:  Igen

Foldelészonda: igen

3. Elbjelz6 tabla
Améréponthoz (két iranyu fargalom esetén mindkét iranybdl) érkezé jarmlivek szamara a KRESZ
2. szamu fuggelékének zs/5 bekezdése szerinti tabla elhelyezése kételezé 50 km/h megengedett
sebesség hatar alatti Utszakaszon min. 50 m, 50 km/h feletti utszakaszon pedig min. 100 m

tavolsagban.
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TEVEKENYSEGEK, FELDATOK FELOSZTASA

A TraffiGuard tipusl készllékhaz telepitéséhez és (izembehelyezéséhez sziikséges
tevékenységek, feladatok felosztasa az alabbi:

ARH Zrt. ARH Zrt. Onkormanyzati
feladat kdzremiikodé 2 feladat
Késziilékhaz, betonalaptest, valamint
eldjelzd tabla elhelyezés tervezése @
Engedélyeztetés —
Készillékhaz, betonalaptest, eléjelzé
tabla

Forgalomkorlatozasi terv

Készilékhaz alapvasalat biztositasa

BX¥X &

Forgalomterelés I
Betonalaptest kiépitése |

Eléjelz6 tabla elhelyezés ’

Erésaramu energiaellatas tervezése I

Engedélyeztetés —
Erésaramu energiaeliatas

N ¥ X
A MEENEE

Erésaramu energiaellatas kiépités

Készilékhaz gyartasa, helyszinre
szdllitasa

Készilékhaz helyszini telepitése ]

Késziilékhaz Uzembe helyezése |

MU E ®E X XX

N X X

Epitémesteri/miiszaki ellenéri feladatok |

2 Az ARH Zrl. kézremlkodoként biztositia a feladat megvaldsitasa soran felmertlé hianyzé informaciokat, melyek a készulékhazzal
kapcsolatosan felmerlinek.
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JOTALLASI IFORMACIOK

A TraffiGuard tipust készllékhazra vallalt jétallasi id6:
36 hénap.

A jotallasi idé az adott készllékhaz Megrendelének tortént atadas napjatdl indul. A jétallasanak
alapveté feltétele, hogy a folyamatos lizemhez szllkséges gyartoi eldirasokat a mindenkori
Uzemeltetd betartsa. A TraffiGuard folyamatos m(ikbdése a megfelelé lizemeltetés és az elGirt
rendszerességgel elvégzett megel6zé karbantartasi miveletek mellett biztosithaté. A TraffiGuard
jotallasi idészaka alatt karbantartasi miveletek kizarélag az ARH Zrt. vagy az altala jovahagyott
szervezet részérél végezhetbek!

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalas, emberi mulasztas, illetéktelen
beavatkozas, illetve méas, a szakszeriitlen miikodtetésbél, beavatkozasbél bekdvetkezett karok
helyreallitasara.

A régzitett jotallasi idén felul a TraffiGuard tipusu készllékhazra 60 hénapos korrézidallésagi
id6tartam vonatkozik, mely szintén a Megrendel6nek tortént atadas napjatol indul.

KIEGESZITO INFORMACIOK

o Kiegészitd eszkdzok/funkciok:
1. S1 Phantom
Az S1 tipusi sebességméré kamerat imitalé eszkbz arra az esetre, ha nem térténik
tényleges sebességmeérés az adott TraffiGuard keészllékhazban.
2. S1 kamera + tartozékok
Hitelesitett S1 tipusi mobil sebességméré kamera, kiilsé akkumulatorral és téltével.

A kiegészitb eszkézként ajanlott S1 tipust mobil sebességméré kamera az egyetlen
egy olyan sebességméré, ami alkalmas a VEDA rendszerbe valé hasznalatra,
jelenleg nincs mas olyan eszkéz melynek sebességméré dobozban tértend
hasznalatat az ORFK elfogadta volna.

Az elmult idészakban jelentésen megnétt azon Onkormanyzatok szama, akik
vasarolnak egy vagy tébb sebességméré kamerat és atadjak a Renddrségnek
hasznalatra. Az Onkormanyzat igy a Rendérséggel megkétésre keriild
megallapodassal biztositani tudja, hogy az éltala vasarolt sebességméré dobozokban
biztosan keriljén bele tényleges sebességméré eszkéz (amennyiben egy megyében
megné a sebességmérd dobozok szama, akkor a Renddrség nem biztos, hogy a
meglévd sebességmérdé kamera darabszammal olyan rendszerességgel tudja az
adott teleptilésen hasznalni a sebességmérd dobozt, mint ami eltudna érni a kitliz6tt
célt.)

A kiegészitt eszkézok/funkcidk paramétereit igény esetén biztositani tudjuk.

o Az eszkozok atadasakor vagy a telepitést és izembe helyezést kdvetd készre jelentéskor az
alabbi felhasznaloi, lizemeltetési és karbantartasi dokumentacidk kerlinek 4tadasra:
o Felhasznaléi kézikdnyv — TraffiGuard késziilékhaz

o Uzemeltetési és karbantartasi utasitas — TraffiGuard készillékhaz
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BEMUTATKOZAS

A 100%-os magyar tulajdonban lévé ARH Informatikai Zrt. nagy megbizhatésagu kézlekedés- és
biztonsagtechnikai rendszerek értékesitésével, kivitelezésével és tamogatasaval foglalkozik (kéztilk
a VEDA rendszer részeként létesitett tobb mint 500 db sebességméré eszkoz telepitése,
karbantartasa és Uzemeltetés tdmogatasa, illetve 6nkormanyzatok szamara S1 tipusi mobil
sebességméré kamerak /VH KKEP/, valamint TraffiGuard tipusi sebességmérd készilékhazak
szdllitasa, telepitése, lizembe helyezése).

Megoldasainkat intelligens, gépjarmiivek, személyek és személyi okmanyok automatikus
azonositasat végzd termékeinkre épitjuk.

Tarsasagunk kizardlagos magyarorszagi forgalmazéja a vilag élvonaldba tartoz6, magyar
fejlesztés(i Adaptive Recognition kameraknak, okmanyolvasoknak, rendszam- és ipari kéd felismeré
szoftvereknek, megoldasoknak.

Célunk, hogy intelligens megoldasainkkal és magas szint(i szolgaltatasainkkal biztonsagossa és
hatékonnya tegylk partnereink (telepilések, ipari létesitmények, logisztikai kdzpontok, irodahazak,
kdzépiletek, tarsashazak) miikbdését.

Az éltalunk képviselt magyar gyartasi, nemzetkozi szinten is piacvezet6 okos kamerak,
okmanyolvasoé készilékek és szoftver termékek tobb mint 30 év fejlesztéi tapasztalatat hordozzak
magukban. A mégéttink allé hazai fejleszté és gyarté kbzpont, a céglink altal nyujtott magyar nyelvd,
gyartéi szintl terméktamogatassal, a hazai piacon egyediilallé biztonsagot és mindséget biztosit
megbizoink részére.

A termékekrél bévebb informaciét, dokumentaciét az alabbi honlapon talalnak meg:

https://adaptiverecognition.com/
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RENDSZER CELJA ES ELONYEI

Intelligens koézuti sebességmérd/monitoring végpont I|étesitésének alapveté célja, hogy
magyarorszagi teleplilések kdzigazgatasi terliletén automatikus rendszam felismeréssel (ANPR) és
hiteles sebességmérés funkcioval rendelkezé, VEDA-kompatibilis ellenérzépontok kialakitasa
térténjen meg, az alabbi fargalomfelligyeleti célok figyelembevételével.

= kdzlekedésbiztonsag és kdzlekedési moral javitasa a kivalasztott teriileten,

= baleseti gécpontokkal leginkabb terhelt Utszakaszok megfigyelése,

» Jakossag biztonsagérzetének javitasa,

* blinmegel6zési célok tamogatasa a telepilésre vezetd utak 0-24h megfigyelésével és a be-
és kihaladé kézuti forgalom régzitésével,

= joghatassal biré automatikus sebességmérés bevezetése,

= jogsértések dokumentalasa és automatikus tovabbitasa.

Az intelligens kézuti sebességméré/monitoring végpont alapveté elénye, hogy alkalmazasaval, a
kézati ellendrzést tamogatd ,utmenti kabinetben” idészakosan elhelyezett mobil sebességmérd
kameraval folytatott ellenérzéssel ellentétben:

= folyamatos, 0-24h ellenérzés valdsul meg;

s automatikus hatosagi birsagolas valdsithaté meg, mely sem a kézutkezeld, sem a rendéri
szervek részérél személyi felligyeletet nem igényel;

s kdzati mdtargyon ill. Gttartozékokon torténd elhelyezésébdl adéddan a folyamatos attelepités
logisztikai folyamatai soran térténé esetleges sérlllések kockazata kizarhatd;

* a nagyobb magassagban torténd elhelyezés csdkkentheti a rongalasbél fakadé karok
valoszinliségét, illetve hatékonyabb detektalast eredményez 2 forgalmi sav egyidejii
megfigyelése esetén mivel a kitakaras esélye alacsonyabb;

s az eszkdz védelme érdekében nincs sziikség sebességmérd kabinet alkalmazasara;

= helyszini adottsagoktdl fluggden akar meglévé tartoszerkezet és infrastruktira
felhasznalasaval is telepitheté és Uzembe helyezhetd, a bekeriilési koltséget jelentésen
csdkkentve.

Az intelligens kozuti sebességmeérd/monitoring végpontnak alapvetéen két alkoté eleme van. A
sebességmérd eszkdz, mely elvégzi a jarmlivek hiteles sebességmérését és a képi dokumentacié
elkészitését, illetve egy berendezésszekrény mely biztositja a sebességméré eszkdz gyengearamu
tapellatasat és a kommunikaciét a VEDA kézponti rendszerrel ahova az adatcsomagoknak (és
szabalysértési vélelmeknek) meg kell érkeznie.

3/12. oldal



SZAKMAI AJANLAT :
,VIDAR Speed Telepités” — Vacratot ADAPTIVE RECOGNITION

SEBESSEGMERES MUKODESE

A sebességméré eszkdz (rendszamolvasé kameraként funkcional6) alapkészilékbdl és (radar
antennaval integralt) sebességméré készilékbél all. A VIDAR Speed tipusjelli radaros
sebességmérd eszkdz a megfigyelni kivant forgalmi sav(ok) kdrnyezetében meglévé vagy Ujonnan
létesitett tartoszerkezetre, meghatarozott magassagban kerll telepitésre. A méréeszkoz a forgalmi
sav(ok) iranyaba forditva méri a savon elhaladé jarmlivek sebességét, és ezzel egyidejlleg
alloképfelvételt készit azokrél.

A berendezésbe épitett sebességméré késziilék az érzékelési zonan belll minden egyes elhaladé
jarmu sebességét megméri, valamint meghatarozza a mért jarm{ kategoriajat és azt, hogy kézeled6
vagy tavolodé iranyban halad-e a mérdeszkézhéz viszonyitva.

A képkészités és az aktualis sebesség régzités — mind kdzeledd, mind tavolodé jarmii esetén - az
adott savnal beallitott trigger zénaban torténik, ami helyszin-fliggéen eltéré tavolsagban lehet a
tart6szerkezettél.

A sebességmérd készllék kdzeledd jarmii esetén mar kb. 50 méterre a tartészerkezettdl érzékeli a
jarmivet, 25 — 30 m-nél pedig régziti a sebességét a hozzatartozé képpel egyiitt.

= 20-25m 25-30m

Tavolodé jarmi esetén az érzékelési tavolsag kb. 15 m-t6l kezdédik és 30 — 35 m-nél régziti a jarmii
sebességét a hozzatartozé képpel egyiitt.

30 35m
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HELYSZIN KIVALASZTASI ALAPELVEK

Az Intelligens kozuti sebességméré/monitoring végpont megfelelé miikédéséhez az alabbi
szempontokat kell figyelembe venni a helyszin/mérépont kivalasztasa soran:

Megfelelé halézati és mobil adatforgalom jelerésség a Rendérség aktudlis szolgaltatéja altal
(jelenleg: Telenor). A kivalasztott tartészerkezet 5-6 m-es magassagaban az elvart jelszint
minimum -98 dBm.

A figyelt savok (max. 2 db) szélessége egyenként max. 3.75 m lehet; a sebességméré eszkézt
az utpalya szélétdél mérve 3 m oldaltavolsagon belll kell elhelyezni.

Sebességkorlatozé jelzétablatél 50 km/h megengedett sebesség hatar alatti Utszakaszon min.
50 m, 50 km/h feletti Utszakaszon pedig min. 100 m tavolsagban kell legyen a kivalasztott
tartoszerkezet.

A mérépont 50 m-es kérzetében ne legyen kézuiti csomépont, lehajté vagy nagyobb kanyar.

U/" By \\ e
A meglévé tartészerkezet max. 5 m oldaltavolsagra legyen az Gtpélya szélétél mérve.
A sebességméré radarnak akadalytalan ralatassal kell rendelkeznie a megfigyelt Gtszakaszra.
A kamera latéterét bearnyékolé akadalyok, példaul épiletek, infrastruktira elemek vagy
névényzet, akadalyozzak a radar megfelelé mikodését.
A radar detektalasi zénajaban (kb. 50 m) nagyméret(i fémszerkezetek (pl.: hirdet6tabla,
nagyobb Utjelzé tabla) ne legyenek, mert azok befolyasolhatjak a radar miikédését.

Stabil, csak mlnlmalls kilengéssel rendelkezé tartoszerkezeten Javasolt a sebességmérd
kamera telepitése, mivel a rezgések a sebességmérd kamerara is kihathatnak, ami mérési
pontatlansagot okozhat (hidon, fellljarén nem javasolt a sebességméré kamera telepitése
emiatt).

A radar m(ikddési pontossagat nagy mértékben rontja/ellehetetleniti amennyiben alagttban,
felljaré alatt vagy elekiromos légkabelek alatt térténik a sebességmérés, ezért ilyen tipusu
helyszinek valasztasa nem ajanlott.
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LETESITES ES UZEMBEHELYEZES FELTETELEI

Az intelligens kézuti sebességméré/monitoring végpont telepitéséhez és lizembehelyezéséhez az
alabbi feltételek szilkségesek:

1.

Tervezés, engedélyeztetés

A telepitéshez szilkséges tervek és engedélyek elkészitése/beszerzése, valamint a
megvaldsulasi tervek elkészitése, szitkség esetén a geodéziai bemérések elvégzese.

. Forgalomkorlatozasi terv, forgalomterelés

Amennyiben az eszkézok telepitési munkalatai orszagos kézutat érintenek és az illetékes
kozutkezeld azt eldirja, akkor forgalomkorlatozasi tervet kell késziteni, illetve a munkavégzés
idejére az abban régzitett feltételekkel kell biztositani a forgalomterelést.

. Tartészerkezet biztositasa

Meglévd (lampaoszlop, kdzuti portal), vagy Ujonnan épitett oszlop, szikség esetén savkdzép
folé benyllé kiegészité konzollal, mely statikailag megfelel az eszkdzék elbirt magassag-
tartomanyban torténé elhelyezésére (meglévé tartéoszlop esetén szikségessé valhat bérleti
szerzddeés kotése is).

. Erésaramu energiaellatas

Az eszkézdk miikédéséhez szilkséges erésaraml energiaellatds biztositasa a kijelSlt
tartészerkezeten, a kamera telepitési helyén (tervezés, engedélyeztetés, kiépités, érintésvédelmi
vizsgalat, védiéféldelés megvalésitasa, vilamvédelem). Az energiaellatas vételezése a helyszini
adottsagok figgvényében torténhet atalany dijas, illetve mért fogyasztas alapjan is.

. Eléjelz6 tabla

A jarmivek elhaladasi sebességének ellenérzésére szolgalé sebességellenérzé végpontok elbtt
a KRESZ 2. szamu fuiggelékének zs/5 bekezdése szerinti tdbla elhelyezése kételezd, két iranyu
forgalom esetén mindkét iranybél.

. VEDA csatlakozas

A VEDA rendszerhez torténé csatlakoztatas alapveté feltétele a gépjarmiirél és annak hatésagi
jelzésérél felvételt készitd eszkdzre vonatkozd kévetelményekrél szolé 18/2008. (IV. 30.) GKM
rendeletnek valé megfelelés. Ennek és a VEDA kézponti rendszere felé iranyulé interfésznek a
VIDAR Speed megfelel, tovabba a rendérségnél tn. rendszeresitési eljarason mar megfelelt.

A telepitéssel kapcsolatos igényekkel szitkséges megkeresni a telepités helye szerint illetékes
renddér-fokapitanysagot, ahol a kezdeményezés szakmai indokoltsagat megvizsgaljak és a
kezdeményezd ezt kdvetden kap tajékoztatast arrél, hogy a VEDA keretében valé hasznalat
megvalésulhat-e. Ebben az esetben a berendezések Uzemeltetése, hasznalata miatt a
rendérséggel egylttmiikodési megallapodas megkotése is szilkségessé valhat.

. SIM kartya

A 6. pontban foglaltak teljesiillése esetén az Orszagos Rendér-fékapitanysag biztositia a
Megrendelé részére a VEDA kompatibilis APN SIM kartya(ka)t melye(ke)t a telepités
megkezdése el6tt at kell adni a sebességmérd kamerat telepité szervezetnek.
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SEBESSEGMERO ESZKOZ TULAJDONSAGOK

Tipus/gyarto: VIDAR Speed SMpHDx LT
(Adaptive Recognition Hungary Zrt.)
Sebességmeérési
tartomany: 5 km/h - 320 km/h
Sebességmég_ S -
tavolsaga a kameratdl: max. 50m
Savok szama: 1 vagy 2 (akar ellentétes iranyu) forgalmi sav,
atlagos savszéllesség' (2,5-3 m) esetén.
Elhelyezésiftelepitési magassag: min. 4m, max. 10m (javasolt 5-6 m)
Sebességmérési pontossag: 13 km/h (100 km/h jarmiisebességig)
+3 % (100 km/h jarmiisebesség felett)
Detektalasi pontossag: 95% feletti detektalasi pontossag, napszakiol és
iddjarasi viszonyoktél fiiggetlenl
Rendszamolvasasi pontossag: 97% feletti rendszamolvasasi pontossag normal
poziciéban elhelyezett, szennyez6dés és
roncsolasmentes rendszamtabla esetén, napszaktél
fuggetlenail.
Sebességméréshei felvételezett e 2 db kép/esemény (a jarmi eleje/hatulja + -
adatok kére: attekinté kép)
¢ Esemény idépontja
¢ Rendszam és honossag (allamjelzés)
o Sebesség
e Jarmi kategéria besorolas

(személygépjarmi/tehergépjarmi)

' Atlagos savszéllességtdl valo eltérés esetén kulon egyeztetés szikséges az optimalis megoldas kivalasztasa érdekében.
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RESZLETES MUSZAKI PARAMETEREK

Sebességmérd eszkoz

Tipus VIDAR Speed 5SMpHDx LT
Méretek (konzollal) 302 x 252 x 263 mm

Saly (konzollal) 5.7 kg

Koérnyezetallosag besorolas, IP67 R R

Utésallésag

IK10 (opciondlis, tovabbi kiegészits alkatrész szilikséges)

Miikédési hémérséklet

-45°C — +70°C (bels6 hémérsékiet)

Energia igény, fogyasztas

24-28V AC, min. 2.5A
26 W (atlagos fogyasztas)
65 W (max. fogyasztas)

Radar frekvencia 24 GHz

Lézer hullamhossz és biztonsagi 905 nm

osztaly CLASS 1 (60825-1 2014)
Inframegvilagitd hullamhossz és 850 nm,

sugarszég 22°

Kamera |atészdg

Optika 1: Wide 25.1° x 21.3° Tele: 7.7° x 6.4°
Optika 2; Wide: 55.7° x 43.2° Tele; 3.4° x 2.5°

Hitelesitési engedélyszam

Th-8985/2/2023

Részletesebb informacidk, paraméterek az alabbi linkeken talalhatdk:

ADAPTIVE RECOGNITION

WebLink

Video
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Berendezésszekrény

ADAPTIVE RECOGNITION

Tipus/gyarté

VIDAR Power Box
(ARH Informatikai Zrt.)

Méretek 410 x 300 x 204 mm
Suly 8,8 kg
Kérnyezetallésag besorolas, IP66

utésaliésag IK10

Szekrény anyaga: . mianyag

Energia igény, fogyasztas

230V/50Hz, 10A
15 W (étlagos fogyasztas)

Tulfeszlltség elleni védelem:

T2 + T3;
LAN oldali tuifesziltségvédd

Funkcioi

Tilfeszlltség elleni védelemmel ellatott
Beépitett kommunikacios egység (3G/4G LTE)
Egyedi zardszerkezet zarbetéttel (kulcsos)
Ajté nyitas érzékelés

Tavvezérlés (kamera Ujrainditas)
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INFRASTRUKTURA PARAMETEREK

Az Intelligens kozati sebességméré/monitoring végpont megfelelé mikoédéséhez az alabbi
paraméterek szerint kell biztositani a szlikséges infrastruktira elemeket:

1. Tartészerkezet
Magassag: 4,0 — 9,0 m kdzo6tt (a sebességmers eszkoz optimalis telepitési magasséaga 4,5 m)

Anyaga: Porgetett beton, fa, acél (preferait sorend)
Elhelyezés: Az Gtpalya szélétél 3 m oldaltavolsagon belll

Stabilitas:  Jellemzé kihajlasa (szélnyomas vagy vibracié okozta) a telepitési magassagon
(~4.5m) nem eredményezheti a sebességméré eszkéz 50mm-nél nagyobb
amplitudoji elmozdulasat.

A kameraba épitett digitalis libella (vizménék) a méréeszkéz elmozduldsalelfordulasa esetén biztonsdgi okokbol
azonnal leéllitia a hiteles sebességmeérési lizemmédot és visszadllitésig csak tajékoztato —
JogkGvetkezményekkel nem jérd — adatokat tovébbit!

2. Erésaramu energiaellatas

Teljesitmény: 230V/50Hz, 10A
Varhat6 atlagos fogyasztas: 50w

Max. kabel atméré: 13 mm
Tulfesziiliség védelem: T1 (opcionalis)

Erintésvédelmi felulvizsgalat:  Igen

Villamvédelem: a tartészerkezet tipusatdl fliggben szlikséges

3. Eléjelzé tabla
A méréponthoz (két irany( forgalom esetén mindkét iranybdl) érkezé jarmivek szaméara a KRESZ
2. szamu fuggelékének zs/5 bekezdése szerinti tabla elhelyezése kételezé 50 km/h megengedett
sebesség hatar alatti Utszakaszon min. 50 m, 50 km/h feletti Utszakaszon pedig min. 100 m
tavolsagban.
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TEVEKENYSEGEK, FELDATOK FELOSZTASA

Az Intelligens kézuti sebességméré/monitoring végpont telepitéséhez és (izembehelyezéséhez
szikséges tevékenységek, feladatok felosztasa az alabbi:

ARH Zrt. ARH Zrt. Onkormanyzati
feladat kézremiikéds 2 feladat
Uj tartéoszlop, valamint elSjelzé tabla
elhelyezés tervezése, illetve meglévé
tartéoszlop torténd elhelyezés @
tervezése.
Engedélyeztetés —
Uj/meglévé tartboszliop, eléjelzé tabla

Forgalomkorlatozasi terv

Forgalomterelés

¥ RO R ®E0888 ®

Uj tartéoszlop kiépitése

Eléjelz6 tabla elhelyezés

Erbésaramu energiaellatas tervezése

Engedélyeztetés —~
Erdésaramu energiaellatas

¥ ¥ E0¥X6XE ®
NEEEE

&

Erésaramu energiaellatas kiépités, a
szilkséges mérések elvégzése

Sebességmérd eszkdz és
berendezésszekrény helyszinre
széllitasa

.‘
!
4
|

¥ X

Sebességmérd eszkdz és
berendezésszekrény helyszini telepitése

X
©

Epitémesteri/m(iszaki ellenéri feladatok ,

Egyuttmikddési megallapodas
megkdétése a Sebességmérd eszkéz
VEDA rendszerhez térténd
csatlakoztatashoz

®
&

Sebességmérd eszkdz, SIM kartya
tizembe helyezés, VEDA csatlakoztatas

®
=

'|

2 Az ARH Zrt. kozremlikodoként biztositia a feladat megvaldsitasa soran felmerild hianyzo informéaciokat, melyek a
készilékhazzal kapcsolatosan felmertlnek.
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JOTALLASI IFORMACIOK

Az Intelligens kézuti sebességméré/monitoring végpont kapcsan telepitésre keriilé VIDAR Speed és
VIDAR Power Box tipust eszkdzdékre vallalt jotallasi id6:

36 hénap.

A jotallasi id6é az adott eszkdz Megrendeldnek tértént atadasi/telepitési napjatél indul. A jétallasanak
alapvetd feltétele, hogy a folyamatos (izemhez szilkséges gyartéi eléirasokat a mindenkori
tizemeltetd betartsa. Az Intelligens kézuti sebességméré/monitoring végpont folyamatos miikédése
a megfelelé zemeltetés és az elbirt rendszerességgel elvégzett megel6zé karbantartasi miveletek
mellett biztosithaté. Az Intelligens kézuti sebességméré/monitoring végpont jotallasi idészaka alatt
karbantartasi miveletek kizarélag az ARH Zrt. vagy az altala jovahagyott szervezet részerdl
végezhetbek!

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalds, emberi mulasztas, illetéktelen
beavatkozas, illetve mas, a szakszer(itlen miikédtetésbél, beavatkozasbo6l bekdvetkezett karok
helyreallitasara.

KIEGESZITO INFORMACIOK

Az eszkdzok atadasakor vagy a telepitést és izembe helyezést kdvetd készre jelentéskor az alabbi
dokumentaciok keriilnek atadasra:

o Sebességméré eszkdz(6k) hitelesitési bizonyitvanya (masolati példany)

o Uzemeltetési és karbantartasi utasitas — Intelligens kézuti sebességméré/monitoring végpont
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