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OKOLOGIAI ALLAPOT-FELMERO ADATLAP

Helyi jelentoségi védett természeti teriilet neve:
Kis-Tece

Utoljara médositva: 2014-09-25 06:33:56

Megye: Pest Kozséghatar: Vacratot

A teriilet kiterjedése: 11,8 hektar Védetté nyilvanitas év: 1978

GPS koordinatak: 47°42'11 ; 19°13'43

Felmérést végzd személy(ek) neve: MME 22. hcs

E-mail cime(k): mmebhcs @vnet.hu

A teriilet megkozelithetéségének leirasa

(pl. melyik utcan kell elhagyni a telepiilést stb.):

Jelenleg bekeritett legel6, melyet kutydk Griznek. Bejutni csak a tulajdonos (Grezner J6zsef)
kiséretével lehet

Teriilet rovid, szoveges bemutatasa (max. 2000-2500 karakter):

megkozelithetGség, teriilet jellegének leirdsa (pl. természetes erd6folt puhafa ligeterd6vel stb.):
Degradalédott zart homokpusztagyep, melyet néhdny éve szarvasmarhdval legeltetnek. ( a
bekeritett €s kutydval 6rzott teriileten folyamatosan, kiilterjes dllattartas zajlik)

2. A TERULET ALTALANOS FELMERESE

2.1. Megtalalhat6 még a védettség indoka a teriileten? - Részben

Sziikség esetén részletezés, "Nem/Részben" vilasz esetén indoklas:
A rendelet nem részletezi a védettség indokat, azonban a korabbi jéval nagyobb, és
valtozatosabb névényvilagu védett teriiletnek csak a toredéke maradt védelem alatt.

2.2. Milyen él6helyek mozaikok boritjdk a teriiletet és milyen ardnyban?
40 % Erd6

60 % Gyep

% Cserjés

% Vizes teriilet

% Egyéb

2.3. El6helyi besorolds ANER- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
OC H5b, S4

2.4. Teriilethaszndlat (kérjiik, jelolje az észlelteket): Legeltetés,
Egyéb tipus:
Jellemzoik, intenzitas: folyamatos

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a teriileten? - Nem

Egyéb tipus:




OKOLOGIAI ALLAPOT-FELMERO ADATLAP

2.6. Megtaldlhat6ak-e az alabbi 6zonfajok a teriileten, s milyen mennyiségben:
Akéac: Sok

Selyemkoré: Nincs

Parlagfii: Kevés

Magas/kanadai aranyvessz6: Nincs
Japankesertifti: Nincs

Gyalogakéac: Nincs

Balvanyfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelii eziistfa: Kevés
Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a teriilet a Natura 2000 halézatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Erintkezik a teriilet més természetes él6helyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen tipusu €l6hellyel?
Nyilt ével6 homokpusztagyep, és homoki legeld

2.10. Erintkezik a teriilet mas természetvédelmi oltalmat élvezs teriilettel? (pl. Natura 2000,
orszdgos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvezd teriilettel? -

2.12. Van védettséget jelzd tdbla a teriileten? - Nem

Darabszam:
Allapotuk:

2.13. Vannak vadgazddlkodasi létesitmények a teriileten?
Magasles: db

Vadetetd: db

Sz6r6: db

Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es nivényfajok és szamolt vagy becsiilt
mennyiségiik felsorolasa

(a becslés lehet toszdamra, vagy teriiletnagysdgra vonatoztatott, fokozottan védett faj esetében
pontos toszdamot kell megadni)

homoki vértd (2-10), homoki imola

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es allatfajok és szamolt vagy becsiilt
mennyiségiik

(fokozottan védett fajokndl pontos dllomdnynagysdgot kell megadni)

gyurgyalag

5. Egyéb észrevétel




OKOLOGIAI ALLAPOT-FELMERO ADATLAP

Helyi jelentdségii védett természeti teriilet neve:
Vacratoti Nyilas-legelé

Utoljara médositva: 2014-09-25 06:34:14

Megye: Pest Kozséghatar: Vacratot

A teriilet kiterjedése: 22.1695 hektar Védetté nyilvanitas év: 2005

GPS koordinatak: 47°43'01 ; 19°14'02

Felmérést végzo személy(ek) neve: MME 22. hes

E-mail cime(k): mmebhcs @vnet.hu

A teriilet megkozelithetségének leirasa
(pl. melyik utcdn kell elhagyni a telepiilést stb.):
A Szabadsag ut melletti, és a miivelodési haz mogotti gyepteriilet a védett.

Teriilet rovid, szoveges bemutatasa (max. 2000-2500 karakter):

megkozelithet8ség, teriilet jellegének leirdsa (pl. természetes erd6folt pubafa ligeterdvel stb.):
Hajdani vizenyds mocsarrét, amely napjainkra szinte kiszaradt, par éve egy részét
megszantottak. Jelenleg nedves kaszdlo, néhany hagyasfaval (az at menti fasort is kivagtdk) A
teriilet sz€lén taldlhaté a korny€k egyetlen miikodo golyafészke.

2. A TERULET ALTALANOS FELMERESE

2.1. Megtaldlhaté még a védettség indoka a teriileten? - Részben

Sziikség esetén részletezés, "Nem/Részben" vdlasz esetén indoklas:

A rendelet nem részletezi a védettség indokat, egyik cél a telekspekulacid, beépités
megakadalyozasa, ez teljesiil. Védett fajokban nem gazdag, vizhaztartasanak jelentds részét
elvesztette

2.2. Milyen é16helyek mozaikok boritjdk a teriiletet €s milyen ardnyban?
% Erd6

100 % Gyep

% Cserjés

% Vizes teriilet

% Egyéb

2.3. ElShelyi besorolas ANER- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
D4, OB

2.4. Teriilethasznalat (kérjiik, jelolje az észlelteket): Kaszalas,
Egyéb tipus:
Jellemz&ik, intenzités:

2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a teriileten? - Nem

Egyéb tipus:




OKOLOGIAI ALLAPOT-FELMERO ADATLAP

2.6. Megtaldlhat6ak-e az aldbbi 6zonfajok a teriileten, s milyen mennyiségben:
Akdc: Nincs

Selyemkoro: Nincs

Parlagfii: Nincs

Magas/kanadai aranyvessz6: Kevés
Japankesertifii: Nincs

Gyalogakac: Nincs

Balvanyfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenyleveld eziistfa: Nincs
Muflon: Nincs

Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a teriilet a Natura 2000 halozatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Erintkezik a teriilet mas természetes él6helyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen tipusu €l6hellyel?
kaszalt gyepek, €s szantok

2.10. Erintkezik a teriilet mas természetvédelmi oltalmat élvezd teriilettel? (pl. Natura 2000,
orszagos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvezd teriilettel? -

2.12. Van védettséget jelzé tabla a teriileten? - Nem

Darabszam:
Allapotuk:

2.13. Vannak vadgazdalkodasi létesitmények a teriileten?
Magasles: db

Vadetets: db

Sz6ré: db

Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es novényfajok és szamolt vagy becsiilt
mennyiségiik felsorolasa

(a becslés lehet toszdmra, vagy teriiletnagysdgra vonatoztatott, fokozottan védett faj esetében
pontos tészdmot kell megadni)

4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es allatfajok és szamolt vagy becsiilt
mennyiségiik

(fokozottan védett fajokndl pontos dllomdnynagysdgot kell megadni)

fehér golya 1 pdr, fiileskuvik 1 par

5. Egyéb észrevétel




A VACRATOTI BOTANIKUS KERT ES EGYES ONKORMANYZATI EPULETEK
HOELLATASANAK REKONSTRUKCIOJA

Az Intézet héellatasanak rekonstrukcidjat két indok siirgette:

1, fosszilis tiizelbanyag aranak gyors novekedése, (foldgaz)

2, hoellato rendszer hétermeld egységeinek fizikai és korszertiségi avulésa.
Ezen két indok egyuttal meghatdrozta azt az iranyt, amit a hdellatas rekonstrukcidja sordn kovetni célszerti. A
6 célkitlizések a megujitas tervezésében a kovetkezdk lehetnek:

* mas, olcsobb alapenergia-hordozé alkalmazasa, a foldgazfelhasznalds volumenének jelentds

csOkkentése,

» a fiitési hdtermelés berendezéseinek teljes korli cseréje, atalakitasa,

* a fiitési rendszerek megbizhato szabalyozasanak létrehozasa,

* gazdasagos lizemeltetés és csucsenergia-gazdalkodas kialakitésa.
Ezen f6 iranyok meghataroztak az atalakitas lehetséges, tobblépcsés terezését, annak gazdasagossagi,
miszaki és lizemeltetési szempontrendszerének egyiittes vizsgalatat, majd az optimalis kivitelezést:

£
=
Wk . | Sedclial oot patak
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3. sz. dbra: A Botanikus Kert helyszinrajza M = 1:4000



Az épiiletek névleges hdigénye:

épiilet megnevezése alapteriilet(m®) | szamitott héigény
(kW)

1. Botanikus kerti osztaly tet6tér 967 13,7

2. Gazdasagi osztaly épiiletei 505,9 26,6

3. Latogat6 kdzpont + tetotér 263,8 61,8

4, Vendég WC (bejaratnal) 71,54 6,0

5. L. sz. kutatohaz 1233 17,0

6. II. sz. kutatohaz 1233 17,0

7. II1. sz. kutatéhaz 123,3 17,0

8. IV. sz. kutatohaz 123,3 17,0

9. V. sz. kutatohaz 123,3 17,0

10. VL. sz. kutatohaz 1233 17,0

11. Tornacos haz 365,1 64,5

12. Foépiilet (kastély) 898,3 27,0

13. Szocialis épiilet 182,0 29,0

14. Porta épiilet 15,0 3,0
Epiiletek dsszes hdigénye 333,6 kW

A novényhazak névleges héigénye:

Megnevezése alapteriilet szamitott hoigény (kW)
(m’)
A Uveghéaz komplexum 839,1 880,0
B Siillyesztett iveghaz 160,0 176,0
C Hideghaz 257,0 260,0
D Bemutatd novényhaz 486,0 535,0
E Palmatelelteto 51,0 67,0
Novényhazak 6sszes hdigénye: 1918 kW

A vezetékveszteséggel egyiitt 2,4 MW maximalis téli hoteljesitményt kellett biztositani az eredetileg volt kb.
1850 kW helyett. (A kazanhazi rendszer teljes kort fizikai és korszeriiségi avulasan tul, a beépitett
kazénteljesitmény sem volt elegendd szeles, hideg idében. A hoétechnikai felmérés eredményei
épiiletfizikailag igen rossz ndvényhazi dllomanyt mutattak, vagyis a felhasznalt fosszilis hdenergia jelentds
része a kornyezetet flitdtte.)

Az MTA OBKI teriiletén megsziind kazanhézi kazanok szama 5 db és megsziint 10 db cirko kiskazéan is. A
megsziind névleges kazanteljesitmény 1 043 kW.

A Botanikus Kert 0sszes névleges hdteljesitmény igénye (épiiletekkel és novényhazakkal egyiitt): 2.450 kW
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Egyéb kozségi hoigények

Epiilet megnevezése Fiitott Cstics-héigény Csucs-héigény a
alapteriilet* jelenleg korszerii-sités
[m?] [kW] utan [kW]
Ovoda 503 45,6 30,0
Tornaterem* 1218 90,0 90,0
Iskola I. (féépiilet) 1166 59,5%%* 59,5
Iskola II. (Melléképiilet) 176 28,0 28,0
Iskola III. (Melléképiilet) 50 15,0 15,0
Egészséghaz 171 14,3 14,3
Polgarmesteri Hivatal 310 41,4 30,0
dsszes fiitott épiilet 3594 293,8 266,8
Vezetéki hoveszteség (csucs) - 40
(Onkormdnyzat)
Intézmény Fiitott alapteriilet (m?2) Héigény (kW)
Ovoda 503 45
Tornaterem 1218 90
Iskola I. (féépiilet) 1166 120
Iskola II. (melléképiilet) 176 60
Iskola ITI. (melléképiilet) 50 15
Egészséghaz 171 25
Polgarmesteri Hivatal 310 40
Plébania ? 25
Templom ? 30
Osszesen: 3594 390

Vécratot onkormanyzati épiiletek és a romai katolikus templom és pardkia épiiletegyiittesének szamitott
héigénye, jovobeli bovitésekkel: 400 kW

Az Onkormanyzat fiitési rendszerének korszer{isitése révén megsziintetett kazdnok szama 10 db, melybdl 9
db esetén mar aktualis volt a kazancsere id6pontja. A megsziint névleges kazanteljesitmeény 366 kW.

A projekt végrehajtasaval a fejlesztés révén a foldgazfelhasznalas mértéke jelentOsen, koriilbeliil 5%-ra
csokkent. igy a teljesitménydij (a gazkazan kapacitas csokkentése mellett) a korabbi teljesitménydij 30%-
ara, mig a fogyasztas aranyos energiadija (gazdij) a megel6z6 12%-ara, az energiaad6 pedig a megel6z6 5%-
ara csokkent.

A projekt megvaldsitas részleteinek bemutatésa

A sikeres palydzat utan az aldbbiak valosultak meg:

1.

N

Megvalosul a héviztermeld, szallito és visszasajtold rendszer a varakozas szerint 1,4 MW fiitési
teljesitménnyel.

Megvaldsul az 1,2 MW biomassza (faapriték) kazan és jarulékos rendszerei

Megvalosul az MTA OBKI épitmények fiitési rendszereinek teljes korszertisitése a kdzpontositott
megujulo energetikai rendszer hatékony hasznositasara.

Megvalésul az Onkormanyzat fébb intézményi épiileteinek (iskola, dvoda, polgarmesteri hivatal,
egészséghaz ¢s a most épiilld tornaterem) fiitési rendszerének korszertsitése, a kodzpontositott
megujulé energetikai hasznositasra valo atallitasa.
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5. A fiitési rendszer korszeriisitése mellett egyéb épiiletenergetikai korszerlisitések is torténnek:

Nyilaszard javitas illetve csere és épiiletszigetelési munkalatok (Foépiilet kastély, Tornacos haz,
Uveghaz melletti szocidlis épiilet, Ovoda, Polgarmesteri Hivatal) illetve tetdszigetelési javitasok
(Gazdasagi osztaly épiiletei, Botanikus kerti osztaly tetétér). A munkalatok részeként a
szell6ztetérendszer sziikséges korszerUsitése, tisztitasa is megtorténik, ha sziikséges.

Elény6k

1. Vacratoti Botanikus Kert latogatoi (évi 50-70 ezer f6), ezutan is szerezhetnek élményeket (a fiitési
idény energiaigényét nem fedezte a mikddési koltségre tervezett 6sszeg)

2. A megtjuld energia hasznositasat tervezé kisebb telepiilések lakosainak, a miikodés soran szerzett
tapasztalatok atadhatok,

3. Vacratot lakosai: az 6nkormanyzat dolgozdi, az egészségiigyi intézmény hasznaldi, a kdzségi iskola
és oOvoda didkjai, a tornaterem hasznaldi szamara, segitség az energiatudatos ¢életforma
kialakitasdhoz

4. Agrarvallalkozok és szakiranyl képzésben részt vevd diakok, az tiveghazi meglijuld energiaforrason
alapulé kisegitd fiitési rendszere, a korszerli technoldgiai megoldasok bemutatohelyén, kozvetlen
tapasztalatokat szerezhetnek

5. Altalanos iskolak diakjai, pedagogusai, a kornyez6 telepiilések szakiranyt kozépiskolainak diakjai, a

pedagdgusai szamara példamutatdé a program a kornyezettudatos nevelés keretein beliil (példaul
okologiai labnyom csdkkentés)

Uveghazak és a Kutatdintézet épiletei Latogatokdzpont passziv
" ag r@Botanikus Kertben s haz technolagiaval
R :

Hécseréald

T
1| o
L lle

L A 3
F

-

A Norveg Finanszirozasi Mechanizmusok
tamogatasaval megvalosulo projekt
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Esovizhasznositas

Csapadékviszonyok:

Az es6viz hasznositasa egyszer6 miiszaki megoldas alkalmazasaval torténik, amellyel draga és értékes
ivoviz takarithat6 meg, csdkkenthet 6 a csatornahal6zat terhelése és segit a csatorna nélkiili teriileteken a
talajvizproblémak megoldasaban. Az esdviz-hasznositas révén, egy 100 m2-es alapteriileti hazban lako

négyfos csalad kb. 70 000 I ivévizet tud évente megtakaritani.

Ipari tertileteken a csarnokok tet6vizei gyiijthet6k Gssze. A tervezett ipari parkban varhatéan — a gyartasi
technolégiaktol fliggden — a teljes vizigény 25-30 %-a is megtakarithato!

Az ivéviz- és ezzel parhuzamosan a keletkezett szennyviz — mennyiség csokkenésének nemcsak 6kologiai,
hanem gazdasagi el6nyei is vannak, amelyek a viz- és szennyvizkoltségek csokkenésével konnyen
mérhet6k.

Az esdvizet a tet6r6l az esGvizcsatornan és egy szlir6n keresztiil az es6viztaroloba (pl. ciszternaba )
vezetjiik. Az es6viztarozo lehet a foldfelszin ala helyezett, id6allo, kivalé minéségd tartaly, igy nem zavarja
a kert képét, és az esdvizet hiivosen tartva gyiijti. Ha az 0sszegylilt es6viz mennyisége eléri a
tarolokapacitéast, a folos mennyiséget a talajba telepitett drénrendszerrel elszivarogtatjak, vagy — végs6
esetben — a csatornaba vezetik.

A fold alatti tartdlyba nem hatol be az algaképz8déshez sziikséges fény, ezért ellentétben nem szaporodnak el

az algak és nem indulnak be erjedési folyamatok.

Felhaszndldsa: ~ Gyartasi folyamatban hiit6kozeg
Gyartasi folyamatban moséviz
Z61d feliiletek 6ntozése

Kommunalis (WC) 6blitéviz

Sziirkevizhasznositas

Sziirkeviz: Részlegesen el6tisztitott, de nem ivéviz min6ségli szennyviz.
Az ipari teriilet azon egységeinél, ahol a gyartasi folyamatban nagyobb mennyiség(i kevéssé, nem
fekalidsan szennyezett sziirkeviz keletkezik, ennek el6kezelése utan hasznositasara van lehet6ség
Felhaszndldsa:

Durvamosas, 6blités, ipari gyartasi folyamatokban

Kocsimosok (az lizemanyagtdlték egy része is reciklalt vizzel tizemelteti a mosékat)

Epiilet WC-k 6blitése

Koztertilet (jarda, utmosas)
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Komposzt-toalettek kialakitasa

A ma mar higiéniai alapkovetelménynek tekinthet§ vizoblitéses toalett csak a vizvezetékkel és
csatornahalozattal rendelkezd telepiilések természetesnek tekintett szolgaltatasa. Vidéki viszonylatban,
csatornazatlan teriileten is elterjedt, holott a hazi szennyviztarozdk, derit6k generalta talajvizszennyezésért
els6sorban felelés, un. ,fekete szennyviz” keletkezésének helye. (Egy toalett 6blit6tartalya 6-10 1 ivoviz
mindségli vizet hasznal fel egy oblitésre. 4 tagti csalad esetében ez kb 72-120 1/nap vizfogyasztast jelent. Ez
havonta 2-4 m3 vizfogyasztast és ugyanannyi szennyvizet jelent. Ez jobb esetben csatornaba (szippantéba)
és szennyviztisztitoba keriil, rosszabb esetben beszivarog a talajba és toveli a talajterhelést. Ez az
ivoviz/szennyviz mennyiség a tobbi kommunalis vizfogyasztas nélkiil is, minimalisan a havi vizsziikséglet
felét-harmadat teszi ki.) A vidéki, kiskerti magyarorszdgi csatornazatlan teriileteken a természetes
kornyezet, vagy a ,,pottyantos” (lirgddros) WC a alternativaja , amiben sokkal kevesebb, de toményebb
fekalia marad vissza. Néhany évtizede ez a lassan komposztalodé emberi széklet visszakeriilt a bioldgiai
korforgasba. Modern, higiénikus, szakmentes véltozata a modern és gyakran draga ,komposzt WC”
Lényege, hogy az emberi iiriiléket nem hulladéknak, hanem értékes alapanyagnak fogja fel egy tervezett
szerkezet és a szerint banik vele. Olyan szerkezeteket jelent, amelyekben az iiriilék, lazité, takaro
természetes anyagokkal, oxigén jelenétében bomlik (komposztalddik) talajerd visszapétlasara alkalmas,
szagtalan, szaraz termék képzddik bel6le. A legismertebb a svéd Rikard Lindstrom altal 1950-es években
kifejlesztett Clivus Multrum nevd késziilékben a komposztalodas a lehet6legkedvez6bb koriilmények kozott
megy végbe. A toalett egyik része, az lil6ke az épiilet egyik szintjén van, mig egy 2-3 m3-es iivegszalas
poliésztertartaly az iil6ke alatti szint egyik helyiségében. A tartaly lejt6s fenekét talaj-mikroorganizmusokat
tartalmaz6é humuszréteg boritja. Erre hullik a fekdalia, oda keriilhet a konyhai hulladék,egyéb novényi
eredetd szerves anyag (faforgéacs, levagott fii, stb) is. A komposzt mintegy két év alatt érik be, mikozben
fokozatosan lejjebb és lejjebb halad a lejt6s fenéken. A beinditéas a legkritikusabb idészak, ezutan a folyamat
onfenntartova valik. Az érett komposzt minden grammja 20 millidrd mikrobat tartalmaz, de benne egyéb
alacsonyrendiiek (fonalférgek, penészgombak stb.) is megtalalhatoak. A komposzttoalett miikédéséhez az is
sziikséges, hogy a kiindulasi anyagosszetétele megfeleld legyen. A szén és a nitrogén aranya 20:1 és 30:1
kozott kell legyen, mert ennél magasabb N-tartalom esetén b{izos ammonia képzédik. Miutdn az emberi
iiriilék C/N aranya 10/1, a gyakorlatban a komposzttoalett tigy miikddik, hogy haszndlat utdn a tartalyba
magas celluléztartalmi anyagot pl. flirészport, szalmat szornak. A komposzt érése kozben 60 °C-ra is
felmelegszik, amiben a legtobb patogén virus és sok mas kdrokozd is elpusztul. A komposzt flérdja
antibiotikus aktivitassal gatolja mas mikroorganizmusok elszaporodasat. Ezért a komposzttoalettbdl
kikeriil6 komposzt higiéniai szempontbél nem kifogasolhat6 és az eljards az emberi {iriilék
artalmatlanitasanak az ENSZ Egészségiigyi Vilagszervezetének ajanlasaban az els6 helyén javasolt
modszere. A komposzttoalettet azéta szamtalan egyéb megoldasi moddal is alkalmazték (elektromos fiités,

donthet6 tartaly, automatikus forgacsadagolas.).
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